
Poly Blackwire 3215 -USB-C-monokuulokemikrofoni
+ +3,5 mm:n liitin + USB-C-/A-sovitin (8X227AA)

Yleiskatsaus
Vapautta työskennellä haluamallasi tavalla

Blackwire 3200 -sarjan kuulokemikrofonit on suunniteltu
tarjoamaan laadukkaan äänikokemuksen yritysten tarpeisiin. Tulet
varmasti pitämään niistä niiden sulavalinjaisen muotoilun ja
joustavan mikrofonipuomin ansiosta.

Polylle ominainen äänenlaatu

Koe korkea äänenlaatu, jota voit odottaa
Polylta, kuulokemikrofonilla, joka tarjoaa
tietokoneelle laajakaistaäänen, melua
vaimentavan mikrofonin ja hi--stereoäänen.
Dynaaminen taajuuskorjain optimoi
puheluiden laadun ja säätää automaattisesti
asetukset multimedian kuunteluun sopivaksi.

Pitkäaikaista käyttömukavuutta ja
kannettavuutta

Rentoudu puhuessasi tietäen, että
kuulokemikrofoni pysyy hyvin päässä – kevyt
metallinen pääsanka on kestävä ja
säädettävissä parhaan istuvuuden
takaamiseksi. Keinonahkaiset
korvapehmusteet taittuvat kokoon, jolloin
kuulokemikrofonia on helpompi kuljettaa
mukana.

Edistyneet liitäntämahdollisuudet

Sopii erinomaisesti puheluiden hallintaan
tietokoneella, matkapuhelimella tai tabletilla.
Langallisen kuulokemikrofonin
käyttömukavuus ja kestävyys tarjoavat
enemmän joustavuutta.



Ominaisuudet

Parempi puhelulaatu

Dynaaminen taajuuskorjain optimoi puheäänen ja
säätää asetuksia automaattisesti, kun haluat nauttia
korkealaatuisestä äänestä musiikkia kuunnellessa tai
multimediaa toistaessa.

Liitäntämahdollisuudet

Parempi liitettävyys laitteillesi: USB Type-C®  -kaapeli,
jossa on USB-A-sovitin tietokonetta varten ja 3,5
mm:n sovitin mobiililaitteen tai tabletin liitäntää
varten

Käyttötapa

Monauraalinen käyttötapa heille, jotka haluavat jättää
toisen korvan avoimeksi.

Kevyt

Kevyt ja kestävä metallinen pääsanka istuu päähän
mukavasti ja napakasti

Helppo puhelujen hallinta

Intuitiiviset johtoon integroidut vastaus- ja
lopetuspainikkeet, äänenvoimakkuuden säätö ja
mykistys helpottavat puhelujen hallintaa. Kätevät
merkkivalot kertovat puhelujen, mykistyksen ja
äänenvoimakkuuden tilasta häiritsemättä käyttöä.

Optimoitu viestintäalustoille

Tämä kuulokemikrofoni on IT-päällikön unelma – se on
luotu viestintään ja on optimoitu ja sertioitu
toimimaan parhaiden
virtuaalikokouspalveluntarjoajien kanssa.



Lisämääritykset

Akustiikansuojaustekniikka SoundGuard[1]

Alkuperämaa Product of Mexico and China

Erikoisominaisuudet UC-sertioitu

Hallintaohjelmisto Plantronics-hubi (työpöytä)

Herkkyys (kaiutin) 116 dB

Herkkyys (mikrofoni) -38 dBV/Pa

Impedanssi 32 ohmia

Johdon pituus 129,5 cm (johdon moduulista kuulokemikrofoniin); 90 cm (USB-liitännästä
johdon moduuliin); 227 cm (yhteensä USB-liitännästä kuulokkeisiin)

Johdon pituus (tuumamitat) 4.25 ft (inline module to headset); 2.95 ft (USB to inline module); 7.45 ft
(total USB to headset)

Järjestelmän
vähimmäisvaatimukset

USB Type-C® -liitäntä; 3,5 mm:n ääniliitäntä

Kaiuttimen koko 32 mm

Korvatyynyt Keinonahka (pintamateriaali)

Kuulokkeiden tyyppi On-ear (monauraalinen)

Mikrofonin kaistanleveys 100 Hz – 10 kHz;

Mikrofonin tyyppi Suuntaamaton

Painikkeelliset säätötoiminnot Puheluun vastaaminen ja puhelun lopettaminen; Hylkää puhelu / aseta
pitoon; Uudelleenvalinta; Mykistys; Äänenvoimakkuus +/-; Microsoft Teams

Paino 0.23 lb (with cable); 0.14 lb (without cable)

Paino 97 g (kaapelin kanssa); 64 g (ilman kaapelia)

Pakkauksen mitat (L x S x K) 185 x 56 x 207 mm

Pakkauksen mitat (L x S x K) 7.28 x 2.2 x 8.14 in

Pakkauksen paino 221 g

Pakkauksen paino 0.48 lb

Pakkauksen sisältö Kuulokemikrofoni; USB Type-C®  -kaapeli; Käyttöopas; USB Type-C®–USB
Type-A -sovitin

Puomimikrofonin kierto 280°

Puomimikrofonin pituus (jalkaa) 0,43 ft

Puomimikrofonin pituus (mm) 130 mm

Sertioidut ryhmätyöohjelmistot Skype for Business; Avaya; Cisco Jabber

Signaali-kohinasuhde > 118 dB

Tuotekuvauksen valokuva 1 AHID/dc445968d2aa60a146980dac8423e8fdc7d2ded8

UNSPSC-koodi 43191638



Valmistajan takuu Polyn kahden vuoden rajoitettu vakiotakuu

Vähimmäismitat (L x S x K) 6.1 x 1.25 x 7.1 in

Vähimmäismitat (L x S x K) 155 x 32 x 178 mm

Värillinen Musta

Yhteensopivat käyttöjärjestelmät Windows 10; macOS

Yhteensopivuus
Sopii tietokoneisiin USB- / USB Type-C® -liitännällä, yhdistettävissä
mobiililaitteisiin ja tabletteihin 3,5 mm:n liitännällä ja laitteisiin, jotka
tukevat USB Type-C® -liitäntää

Yhteyden tyyppi 3,5 mm:n ääniliitäntä; USB Type-A; Langallinen USB Type-C®

Ääni Melun ja kaiun vaimennus; Optimoitu dynaaminen taajuuskorjain

[1] Suojaa akustisilta iskuilta rajoittamalla äänet alle 118 dBA:iin.



★ : Suositellaan

Palvelut

Poly-palvelut

Poly-tukipalvelut

3 year Poly+ Blackwire Service PBLKWIRE312 ★  

3 year Next Business Day Hardware Advance Replacement Blackwire Poly DaaS
Service

DBLKWIREDS3  

3 year Partner Poly+ Blackwire Service PBLKWIRE362  



★ : Suositellaan

Hybridityöratkaisut

Ääni

Äänilisävarusteet

Poly Blackwire 3200 -USB-A-kaapeli säätimillä 85R03AA  

Poly Blackwire 3200 -USB-C-kaapeli säätimillä 85R04AA  

Poly Blackwire 3200 -keinonahkaiset korvapehmusteet (2 kpl) 85S24AA  

Poly Blackwire 3300 -kotelo 85R06AA  

Poly Blackwire 3310/3320 -vaahtomuoviset korvapehmusteet (2 kpl) 85S23AA  

Poly Blackwire 3315/3325 -keinonahkaiset korvapehmusteet (2 kpl) 85S22AA  

Poly Blackwire 5000 -keinonahkaiset korvapehmusteet (2 kpl) 85S19AA  

Poly Blackwire 5200 -USB-A-kaapeli säätimillä 85Q62AA  

Poly Blackwire 5200 -USB-C-kaapeli säätimillä 85Q64AA  

Poly Blackwire 5200 Y -koulutuskaapeli 85S08AA  

Poly Blackwire 8225 -keinonahkaiset korvapehmusteet (2 kpl) 783Q9AA  

Poly USB-A–USB-C -sovitin 85Q48AA  

Poly USB-C–USB-A -sovitin 85Q49AA  
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